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1. VSeobecné udaje

1.1 Udaje o zadateli o vykon &innosti AO:

JUTA a.s.
Dukelska 417
544 15 Dvur Kralové nad Labem

| Zidost o vikon Ginnosti AO &z 615/2011/P z 24.03.2011
‘ Smlouva o dilo ¢. : 1142/615 z 05. 04. 2011

Zadatel je vyrobcem.

1.2 Udaje o vyrobku
1.2.1 Nazev, typ znafka, provedeni, zpusob pouziti

Predmétem osvédeovani je tepelna izolace na bazi piirodnich vldken dodavanych pod
obchodnim nazvem NATURIZOL.Vyrobek sestava z vlaken Inu, vlidken BiCo a sody.

Vyrobce udava nasledujic parametry vyrobku:

Tloustka : 40-140mm

Délka : nastavitelna dle pozadavku zdkaznika

Sitka : nastavitelna dle pozadavku zakaznika, max. 240cm
Objemova hmotnost 32 kg/m’

Reakce na ohen : E

1.2.2 Zpusob pouziti
Vyrobek je pouzivan jako stavebni tepelnd a zvukova izolace zejména do stfech, stropu,
sendvicového zdiva, piedsazenych stén, délicich pricek a k zatepleni obvodovych stén

dievostaveb a obvodovych stén z vnitini strany.

Omezeni: vyrobek neni uréen k pouziti v exterieru

1.2.3  Vybér reprezentantu pro zkousky

! Zkouskam byl podroben material NATURIZOL.
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1.2.4 Zatridéni vyrobku

Podle natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady 312/2005 Sb. vyrobek spada do
prilohy ¢. 2, kapitola 5, polozka 1 — tepeln¢ izola¢ni vyrobky (hotové vyrobky a vyrobky
urfené pro vytvafeni na misté) pro pouziti, na které se vztahuji pozadavky na reakci na ohen
s pfedepsanou trovni tj. je stanoven k ovéfeni shody postupem podle § 7 nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb. ve znéni natizeni vlady ¢. 312/2005.

1.3 Seznam podkladu piedanych Zadatelem pro ovéreni shody vyrobku

/1/° Technicky list vyrobku NATURIZOL
vydala firma: JUTA a.s., zavod 08 Turnov. 10. 2. 2011

/2/ Material Safety Date Sheet
SN 0450 MCMR a SN 0410 MCMR Polyester Bico Fiber
vydal: Far Eastern Textile Chemical Fiber Plant, Hsimpu, Hsin-chu (305) Taiwan
dne 01. 01 2003

/3/ Bezpecnostni list podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006
pro uhli¢itan sodny (soda tézka) RO
vydal: EURO-Sarm, spol. s r.0., Senov, 5. 11. 2010

1.4 Technicka specifikace, technické predpisy

» STO -2011-0877/P vydano AO 212 dne 13. 06. 2011
» technicky list vyrobce

1.5 Vyrobek dosud nebyl predmétem vykonu ¢innosti Autorizované osoby 212

’ 2. Posouzeni vyrobku
2.1 Technické pozadavky

Technické pozadavky jsou formulovany ve Stavebnim technickém osvedéeni STO-2011-
0877/P vydaném AO 212 dne 13. 06. 2011.

Vzhledem k charakteru pouziti vyrobku na stavbé jsou sledované vlastnosti omezeny na:

»  reakce na ohen

»  objemova hmotnost

»  soudinitel tepelné vodivosti

»  tolerance rozméru

»  pevnost v tlaku v roviné desky centrum

»  kratkodoba nasakavost STAVEBNIHO INZENYRSTVI /e

AUTORIZOVANA OSOBA 21;
‘02 21 Praha 10, Pra2ské 18« DIC 01D 45274

(1
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Ostatni hlediska obsazena v zdkladnich pozadavcich v piiloze ¢ 1 k NV ¢ 163/2002 nejsou
zabudovanim posuzovaného vyrobku dotéena.

Pozadavky uvedené v STO-2011-0877/P, které je nedilnou soucasti certifikatu, jsou uvedeny
v tab. ¢. |

Tabulka ¢. 1
Posuzovana vlastnost Zku3ebni postup PoZzadovand/deklarovana tiroved
reakce na ohen CONIEN 13561-1 b
objemova hmotnost (kg/m’) 32 +10%
CSN EN 1602
soucinitel tepelné vodivosti
Ap (W/mK) - suchy stav CSN EN 12 667 W/mK
0,039
ty = 10 °C
tolerance
- tloudtky CSN EN 823 T2 (dle CSN EN 13162)
- délky CSN EN 822 +20.0 mm
- Sitky + 9.0 mm
kratkodoba nasakavost CSN EN 1609
l-(g/m2 (metoda A) <3
: CSN EN 1608 Dle CSNEN 13 162, ¢1. 4.2.7
pevnost v tahu v roviné desky

2.2 Soupis posudku a protokolu o zkouikach

/4/ Protokol o zkousce ¢. AP 492-16/11
Stanoveni pevnost v tahu v roviné desky tepelné izolace na bazi Inu NATURIZOL
vydalo: CSI a.s. Praha, Zku$ebna chemicko-fyzikalnich vlastnosti stavebnich hmot.
AZL ¢. 1007.6, dne 07. 04. 2011 (ptiloha ¢. 1)

/5/ Protokol o zkousce ¢. 2030
Stanoveni rozméri, objemové hmotnosti, soucinitele tepelné vodivosti a kratkodobé
nasdkavosti stavebni izolace z piirodnich vliken NATURIZOL
vydalo: CSI a.s. Praha, Zkusebna tepelnych vlastnosti materialQ, konstrukei a budov.
AZL ¢. 1007.4, dne 10. 06. 2011 (priloha ¢. 2)

/6/ PK-11-017
Klasifikace reakce na oheti v souladu s CSN EN 13 501-1+A1 pro tepelnou izolaci
NATURIZOL
vydal: CSI a.s. Praha, AO 212, Pozarné technicka laboratof, dne 16. 03. 2011
(priloha ¢.3)

centrum
STAVEBNIHO INZENYRSTVI /o

AUTORIZOVANA OSOBA 212
102 21 Prana 10, Prazska 16+ DIC 010-4527486¢
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2.3 Vyhodnoceni vysledki zkousek

Je posouzena shoda vysledku provedenych zkousek vzorki, tepelné izolaéniho materialu
NATURIZOL s pozadavky STO-2011-877/P uvedenymi v kap. 2.1 tohoto protokolu o
certifikaci, viz tabulka ¢. 2.

Tabulka ¢. 2

Posuzovan4 vlastnost Zku3ebni postup Zjisténé hodnoty hodnoceni

. CSN EN 13 501-1 E
reakce na ohen

4 objemova hmotnost (kg/m®) 342
CSN EN 1602

soutinitel tepelné vodivosti
i X (W/mK) - suchy stav CSN EN ISO 8497 <0,039

1 g v celém rozsahu tloustek
i ty =10°C

i tolerance shoda
i - tloustky CSN EN 823 tolerance dodrzeny

] - délky CSN EN 822

| - Sitky

kratkodobé nasakavost CSN EN 1609 0,89

kg/m’ (metoda A)

&

li .

1 pevnost v tahu v roving desky CSN EN 1608 pozadavek splnén

b

Dolozeno dokumenty /4/, /5/ a /6/.

tolerance rozmeéru
pevnost v tahu v rovin¢ desky
kratkodoba nasakavost

4 3. Zavér
'f PfedloZené vyrobky odpovidaji ve sledovanych vlastnostech:
i: i“\ \
ﬂ‘ »  reakce na ohen
) objemova hmotnost
| soucinitel tepelné vodivosti
q

YV V VYV

technické specifikaci uvedené v STO- 2011-0877/P vydaném AO 212 dne 13. 06. 2011.

Doba platnosti 3 roky, tj. do 13. 06. 2014.
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