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Zadavatel: JUTA a.s., Dukelska 417, 544 15 Dvir Kralové nad Labem
PREDMET ZKOUSEK
Nazev: NATURIZOL
Norma: Nesdélena Vyrobce: Juta a.s. zavod 08 Turnov
SloZeni: L.néna vlakna 82 — 86 %, BICO vlakno (PES) 11 — 13 %, Soda 3 — 5%
Vzhled: Vlaknita rohoz tloustky 60 mm. Hustota 32 kg/m”.
Datum pFijeti vzorku: 11.2.2011 Odbér vzorku: Vzorky dodal zadavatel

Datum provedeni zkouSek: 10. 3. 2011

ZkuSebni metoda: DIN 4102 — 1:1998-05 Baustoffklasse B2
Kondicionovani zku$ebnich téles: Dle DIN 50014-23/50-2 do konstantni hmotnosti
Pusobeni plamene: 15 sekund

NAMEREN;@ HODNOTY A VYSLEDKY ZKOUSEK
ZAPALOVANI NA PLOSE

Vzorek Cislo: 1 2 3 4 5
Zapaleni vzorku [A/N] A A A A A
Doba dosazeni znac¢ky [ s |: N N N N N
Doba hofeni

odkapavajicich ¢astic [s]: N N N N N
ZAPALOVANI NA HRANE

Vzorek ¢islo: 1 2 3 4 5
Zapaleni vzorku [A/N]: A A A A A
Doba dosazeni znacky [ s |: N N N N N

Doba hofeni
odkapavajicich ¢astic [s]: N N N N N

Chovani p¥i zkouSkach: Plamen se §ifil pouze po povrchu. Hofeni ustalo pred dosazenim
mérné znacky. K odpadavani ani odkapavani ¢astic nedoslo.

Zavér: *Vzorek vyrobku NATURIZOL je dle DIN 4102 — 1:1998-05:
DIN 4102-B2
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousek. Bez pisemného souhlasu zkusebny se

nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vedouci zkusebny: Vit Slaboch

Datum: 16. 3. 2011 \ML Q. | J/

*Interpretace vysledkt zkousek je mimo rozsah akreditace



