® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.

Autorizovana osoba ¢. 212
| SI Zkusebni laborator & 1007 4 akreditovana C1A % :
Zkugebna tepelnveh viastnosti materialu. konstrukcei a budov E e
Sidlo laboratore: 102 21 Praha 10, Prazska 16
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Zakazka ¢. 1142 - 615/2011/P
Protokol ¢.: 2030
Pocet vytisku: 3
Vvtisk ¢. |

Pocet stran: 5

Misto meieni - AZL Praha — ¢ 1007 4

Objednatel: Vyrobna:
JUTA a. s. JUTA a. s. Zavod 08
Dukelska 417 Palackeho 457
544 15 Dvur Kralové nad Labem 511 01 Turnov

Piedmét zkousky:  Stanoveni rozméri, objemové hmotnosti, soucinitele tepelné
vodivosti a kratkodobé nasikavosti stavebni izolace z prirodnich
viaken NATURIZOL

Datum pievzeti vzorku: 24.3.2011a24.52011
Datum vyhodnoceni zkousky: 10. 6. 2011

Vedouci zkusebni laboratore: Ing. Jan Stastny {/f\
Datum schvaleni protokolu: 10. 6. 2011
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1. Zadani zkousky

Na zaklade Zadosti o vvkon AO & 615/2011/P, byly stanoveny fyzikalni vlastnosti
stavebni izolace z prirodnich vlaken NATURIZOL pro firmu JUTA a s Dvir Kralove nad
Labem.

2. Popis predmétu zkouSky

Predmeétem zkousky bylo stanoveni rozmért, objemove hmotnosti, soucinitele tepelne
vodivosti a kratkodobé nasakavosti stavebni izolace z prirodnich viaken NATURIZOL
Naméiené hodnoty jsou uvedeny v ¢asti S. Zjisténe vysledky meéfeni

3. Dodani vzorku

Do akreditované zkusebny tepelnych vlastnosti matenali, konstrukcei a budov byly
objednatelem dodany vzorky stavebni izolace z pfirodnich vlaken NATURIZOL. Byly
dodany vyrobky ve formé desek, o jmenovitych rozmeérech 1200 x 600 x tloustka (mm). ze
&tyf dat vyroby Dodané vzorky, datum dodani a oznaceni vzorkt ve zkusebné:

NATURIZOL dodane 24.3.2011 oznacene 17/11
NATURIZOL dodane 24 52011 oznacené 34/11

4. Identifikace zkuSebnich postupu

Rozmeéry vzorka (délka a Sifka) byly mefeny podle postupu ¢. 7.9 v souladu s CSN EN
822 .Tepelné izolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — Stanoveni delky a Sitky”
K méreni bylo pouzito meéfidio M 01 0021

Tloustka vzork( byla méfena podle zkusebniho postupu ¢ 7.10, v souladu s CSN EN
823  Tepelné izola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — Stanoveni tloustky”. K méfen:
bylo pouzito méfidlo M 01 0068.

Objemova hmotnost byla stanovena podle zkuSebniho postupu ¢ 11.6 v souladu s CSN
EN 1602 ,Tepelné izola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — Stanoveni objemove
hmotnosti*. K méfeni byla pouzita meéfidla M 01 0021, M 01 0020 a M 01 0068.

Soucinitel tepelné vodivosti a tepelny odpor byl méfen na zkusebnim zatrizeni M 01 0121
dle zkuebniho postupu & 4.2 vsouladu s CSN EN 12 667 | Tepelne chovani stavebnich
materialti a vyrobka — Stanoveni tepelného odporu metodami chranéne topne desky a mefidla
tepelného toku — Vyrobky o vysokém a stfednim tepelném odporu™

Kratkodoba nasakavost byla stanovena dle zkuSebniho postupu ¢ 5.5 _Stanoveni
kratkodobé nasakavosti®, v souladu s CSN EN 1609 (metoda A). K méreni byla pouzita
meridla M 01 0019, M 01 0044 aM 01 0126
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5. Zjisténé vysledky méreni

5.1 Rozméry desek NATURIZOL

Desky NATURIZOL vyrobene 143 2011

Cislo Délka desky | Sirka desky | Tloustka desky [ mm ]
vzorku [ mm | [ mm | pii zatizeni 50 Pa
‘ 17/11/1A 1195 620 415 | 43 [445 42,5

7naB | B 4150425 43 | 44

| 17/11/1C 14251435 44 (435
! Nejistota mereni +0.5 +0.5 +0.35
Imenovita hodnota 1200 | 600 | 40
| Maximalni odchylka -5/+0 -0/+20 -0/+4

Desky NATURIZOL vyrobene 17.3 2011

1 Cislo Délka desky | Siika desky | Tloustka desky [ mm ]

vzorku [ mm ] [ mm | pii zatizeni 50 Pa

Jj 7112A | 1200 | 610 | 695 [68 | 69 |69
1728 | 685 | 68 [ 675 |67
17112C | T 1675 |67 [ 675 |67 |

Nejistota meéreni +0,5 +0,5 +0,35 -
‘ Jmenovita hodnota ~ 1200 B 00-6 N A 60
Maximalni odchylka | -0/+0 -0/+10 -0/+9 B

Desky NATURIZOL vyrobene 18.3 2011

Cislo Délka desky |Sitka desky | Tloustka desky [ mm ]
| vzorku [ mm | [ mm | pii zatizeni 50 Pa
\ . V7BA 1186 | 605 |8 | 85 |88 |86 |
177158 - | ﬁg(’ 1 855 |85 |86
| 17/11/3C _ | |85 | B5 |8 |86
; Nejistota mereni +0,5 | %05 ) + 0,35
i Jmenovita hodnota 1200 600 80
f\’ Maximalni odchylka -14/+0 -0/+5 -0/+8
{ Desky NATURIZOL vyrobene 21.3 2011
Cislo Délka desky | Sitka desky | Tloust'ka desky [ mm ]
vzorku [ mm | [ mm | pfi zatizeni 50 Pa
17/11/4A 1199 610 110 [ 111 [ 109 [108
17/11/4B 109 ] 110 | 109 [109
17/11/4C B I I 1 108,5 | 108.5 | 108
Nejistota mereni +0,5 +0,5 + 0,35
Jmenovita hodnota 1200 600 7 100
Maximalni odchylka -1/+0 -0/+10 -0/+11
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5.2 Objemova hmotnost

Oznaceni Datum Objemova hmotnost
vzorku vyroby Pl ke/m’
34/11/1 18 52011 33,3 £0,1
34/11/3 1952011 340+ 0,1
L 34/11/5 2052011 349 +0,1
34/11/7 2352011 346 +0,1
Stredni hodnota 342 +0,1
5.3 Soucinitel tepelné vodivosti
NATURIZOL
Datum Oznaceni Tloust'ka Stiedni Soucinitel tepelne vodivosti
vyroby vzorku vzorku teplota A [W/mK ]
vzorku [ mm ] [°C] Namerena | Nejistota
hodnota mefrent
18.5.2011 34/11/1 40,0 9.9 0,0350 +0,0012
19.5.2011 34/11/3 60,0 10,1 0,0363 +0.0012
2052011 | 34/11/5 800 | 98 | 0,037 +0.0012
25.5.2011 34/11/10 120,0 10,2 0,0376 +0,0012
5.4 Kratkodoba nasakavost
Kratkodoba nasakavost byla stanovena metodou A (CSN EN 1609)
Kratkodoba

nasakavost W,
[ kg/m” ]

Datum vyroby Oznaceni vzorku

17.52011 34/11/1D 0.52
1852011 34/11/2D 0.53
1952011 ~ 34/113D 089
2052011 R 34/11/4D 0,76

| Nejistota meéfeni kratkodobé nasakavosti Uy =+ 0,01 kg/m* |

Nejistota méreni:

Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souc¢inem standardni nejistoty méfeni a
koeficientu rozsireni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti as
95 %. Standardni nejistota méfeni byla stanovena v souladu s dokumentem EA 4/02
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: Prohlaseni:
& Udaje o provedenych zkouskach se tykaji pouze zkousenych predmeéti Protokol smi byt
s 7 publikovan pouze jako celek a pii provedeni zmén ¢i dopliki protokolu, pouze s pisemnym
] svolenim akreditované laboratoie ¢ 1007 4.

Vypracoval: o A

Ing. Jan Stastny [/,

Kontroloval: (

Ing. Petr Skolnik /.7
Sl

Rozdéleni protokola:  Vytisk ¢ 1 a ¢ 2 - objednatel
Vytisk ¢ 3 - archiv zkuSebni laboratore

(@]

AKRED)TOVANK ZKUSEBNI LABORATOR é: 1007.4
TEPELNYCH VLASTNOSTI MATERIALU, KONSTRUKCI A BUDOV
CS! a.s. Prazska ul. 16, 102 21 Praha 10
Tl - 281 017 445  Tel./fax. 271 751 122
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